DEINNIIEI Y NE.
Gilian 101 Lyhyt kayttoohje

Tama ohje siséaltaa tekniset tiedot, varoitukset ja peruskayton. Taydellinen englanninkielinen
kayttdohje (koodi 360-0181-01) sisaltaa yksityiskohtaiset ohjeet ja valinnaisvarusteet. Siina
olevia varoituksia, asennus-, huolto- ja turvallisen kayton ohjeita tulee aina noudattaa.

Huomautuksia:

Pumppua voidaan kayttaa turvallisesti sivulla 4 olevien spesifikaatioiden mukaisissa tiloissa.
Akkua ei saa ladata tai vaihtaa rajahdysvaarallisessa tilassa. Lataa akku tayteen aina
ennen kayttoa. Akkua ei tarvitse tyhjentaa ennen latausta. Kayta vain tahan laitteeseen
tarkoitettua laturia spesifikaatioiden sallimassa lampétilassa.

Kayttoohjeet

Nappaimiston kaytto

Power/Enter: Virta kytketaan paalle
painamalla ndppéainta lyhyesti ja pois paalta
painamalla ndppéaintd 5 sekunnin ajan.
Kaytetdan myds lukuarvojen ja asetusten
hyvaksymiseen.

Set/Cal: Virtauksen asetus (FLO) ja
kalibrointi (CAL)

A /Clear: Lukuarvon muutos ylospain.
Kaytetaan myos kumuloituneen pumpun
kayntiajan ja tilavuuden nollaukseen
painamalla nappéinta 15 sekunnin ajan.

V¥ /Run/Stop: Lukuarvon muutos alaspain.
Pumpun kaynnistys ja pysaytys painamalla 5
sekunnin ajan.

Virran kytkeminen paalle ja pois

On: Paina Power/Enter-nappainta lyhyesti.
Naytossa nakyvat perakkain kaikki
segmentit ja kuvakkeet, ohjelmaversio ja
edellisesta kalibroinnista kulunut aika.
Sen jalkeen laite siirtyy valmiustilaan.

Off: Kun laite on valmiustilassa (pumppu ei kay), pida Power/Enter-nappainta painettuna
kunnes nayttoon tulee “OFF”. Muutaman sekunnin kuluttua virta kytkeytyy pois paalta.

Virtauksen asetus:

1 Paina valmiustilassa SET-néppainta kerran. Nayttoon tulee “FLO”.
2 Paina ENTER-n&ppainta.
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3 Pida A tai ¥ nappainta painettuna virtausasetuksen muuttamiseksi yl0s- tai alaspain.
4 Kun naytdssa on haluttu virtaus, paina ENTER-n&ppaintd. Pumpun kayntiaika ja
kokonaistilavuus nollautuvat samalla.

Virtauksen kalibrointi

Kytke pumppu virtauskalibraattoriin (esim. Gilibrator) kuvan mukaisesti.

1 Kun laite on valmiustilassa,
paina SET/CAL-ndppainta
kaksi kertaa. Nayttoon tulee
“CAL".

2 Paina ENTER-n&ppéinta, niin
laite siirtyy kalibrointitilaan.
Naytossa nékyy 10 sekunnin
ajan “SCAL”", sitten pumppu
kaynnistyy. Virtauksen asetus-
arvo nakyy naytossa.

3 Mittaa virtaus kalibraattorilla.
4 Saada naytossa oleva lukema
A ja V¥V nappaimilla vastaa-
maan kalibraattorilla mitattua

virtausta.

5 Kun lukema on sama kuin
mitattu virtaus, paina SET-
nappainta. Pumppu kay
edelleen ja sen nopeus saatyy
vastaamaan alkuperaista
virtausasetusta, joka hetken
kuluttua tulee nayttoon.

6 Jatka virtauksen mittaamista. Jos naytt6 ja mitattu virtaus eivat ole muutaman ml:n (cc)
tarkkuudella samat, voidaan kohdat 4 ja 5 toistaa kunnes naytto vastaa mitattua
virtausta. Kun virtaus on kohdallaan, siirry kohtaan 7.

7 Paina lopuksi ENTER-nappainta. Pumppu pyséahtyy ja laite palaa valmiustilaan.

Gilian 10i Primary Calibrator

Huomautus kenttakalibroinnista

Edella kuvatun kalibrointimenettelyn tarkoituksena on pumpun saatadminen ja virtausnaytén
tarkkuuden parantaminen. Se ei korvaa OSHA:n ja NIOSH:n maarittelem&é kenttékalib-
rointia. Virtauksen tarkistus kayttden Gilibratoria ja naytteenotossa kaytettavaa jarjestelya
tulee tehda ennen ja jalkeen jokaisen naytteenoton. Tietoja naytteenotosta kentélla on
saatavissa julkaisuista NIOSH Manual of Analytical Methods osoitteessa
www.cdc.gov/niosh tai OSHA Technical Manual osoitteessa www.osha.gov.
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Naytteenoton aloitus

HUOM: Naytdssa nakyvat kokonaiskayntiaika ja kokonaistilavuus ovat kumulatiivisia naytteenotosta
toiseen, kunnes virtausta muutetaan tai nayttdé nollataan tai kalibroidaan. Jos lukemat
halutaan nollata ennen naytteenottoa, katso alla oleva kohta “Nayton nollaus”.

Varmista, etta akku on ladattu, virtaus on oikein sdadetty ja kenttékalibrointi on tehty
pumpun ollessa kytketty naytteenottojarjestelmaan. Varmista, etta kaikki letkut ja
naytteenkeraysvalineet ovat asianmukaisesti liitetty toisiinsa.

» Pida “¥/Run/Stop”-nappéainta painettuna kunnes nayttdéon tulee “SCAL”. Pumppu
kaynnistyy 10 sekuntia myohemmin. Huom: “SCAL” tarkoittaa, etta laite tekee pumpun
toiminnan tarkistuksen. Tama tapahtuu myds naytteenoton aikana kerran tunnissa tai jos
lAmpdtila muuttuu enemmaén kuin 3 °C. SCAL-tilassa pumppu ja naytteenottoaikaa
laskeva kello ovat pysahdyksissa.

Naytteenoton lopetus

» Pida “¥/Run/Stop”-nappainta painettuna kunnes pumppu pysahtyy.

Nayton nollaus

» Pidda CLEAR-n&ppaintéa painettuna 8 sekunnin ajan. Naytossa nakyy vilkkuva “CLr” ja
kayntiaika ja ilmamaara nollautuvat.

Yllapito

Akku

Laitteessa on ladattava NiMH-akku, joka tulee aina ladata ennen kayttéa. Latausaika
tyhjasta on alle nelja tuntia. Varmista, etta laturin liitin on tyénnettyna kunnolla paikalleen.
Kun laturin liitin on irrotettu, laita kuminen suojatulppa takaisin paikalleen.

Sisdadnmenon suodatin

Vaihda suodatin jos se on likainen tai vahingoittunut. Suodatin vaihdetaan avaamalla
letkuliittimen laipan kaksi ruuvia, joiden kannat eivat ole upotettuja. Laita uusi suodatin
paikalleen ja tarkista, ettéd O-rengas on paikallaan.
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Tekniset tiedot:

Virtausalue........ccoooveeiii 4.0-10.00 L/min
Virtauksen tarkkuus ..., Parempi kuin = 5% asetetusta virtauksesta kalibroinnin jalkeen
Alipainekompensaatio.............cccceevvvvinneeennn. Vélilla 4-10 LPM alla lueteltuihin paineisiin;

10 L/min 30 mBar
9 L/min 45 mBar
8 L/min 55 mBar
7 L/min 70 mBar
6 L/min 85 mBar
5 L/min 100 mBar
4 L/min 112 mBar

11 7= | 81 mm (L) x 137 mm (K) x 58 mm (S)
PainNo ..o 553 ¢
AKKU Lo NiMH, vaihdettava
Toiminta-aika .......ccoooevveviiiiiiiin e, 8 h (4000 ml/min @ 60 mBar)
Latausaika ..........ccccoeveviiiiiie <4 h (Laturi Sensidyne PN 298-0013-01)
Hyvéaksynnét
US/Canada (Hazardous ...........cc......... Class |, Div 1, Groups A, B, C, D
Area Certification) ......ccccooeevvviivirinnnnnnn. Class I, Groups E, F, G
Class lll, T4
Ta=-20°C to 45°C
FM17US0133
FM17CA0073
EUrooppa .....cccoveeveiee e ATEX 111G, ExiallC T4

Ta=-20°C - 45°C
FM 07ATEX0018
IECEx FMG17.0013
EMC EMI/RFL...coooveiiiiieiieeeeeeeeeeeee EN61326-1:2013
FCC Part B, Class A
IECS-003 Class A

Kayttélampotila-alue .............ccccccoeeeveennnnnn. 0°C - 45°C (32°F - 13°F)
Sailytyslampdtila-alue ...........ccccceeeeeieiinnn, -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
Latauslampotila-alue..............cooooieennen. 5°C - 40°C (41°F -104°F)
Kosteus, KAyt ..........coovvieeiiiiiiiieeee e, 0-85 %RH, ei kondensoituva
Kosteus, SailytyS.........ccvveeiiiieeiiiiiiieeee e, 0-98 %RH, ei kondensoituva
Huolto:

USA

Sensidyne, LP
1000 112" Circle N, Suite 100
St. Petersburg, Florida 33716 USA
800-451-9444+727-530-3602
727-539-0550 [fax]

727-538-0671 [service fax]
e-mail: info@Sensidyne.com
web: www.Sensidyne.com
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1000 112™ Circle N, Suite 100 Schauenburg Electronic Technologies GmbH
St. Petersburg, FL 33716 USA Weseler Str. 35 » 45478

(800) 451-9444 « (727) 530-3602 Mulheim-Ruhr Germany

(727) 539-0550 [FAX] +49 (0) 208 9 99 10 « +49 (0) 208 5 41 10 [fax]
www.Sensidyne.com www.Schauenburg.com
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